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组织活性氧（ROS）检测试剂盒(DCFH 法）
【产品简介】 ◆在正常的生命过程中，活性氧是维护生命所必需，在体内处于一种不断产

生、不断清除的动态平衡中，始终维持在一个正常的水平，可以说是机体

的一种有效的防御系统。活性氧的生理功能为参与体内的电子转移、杀菌

和物质代谢。

◆利用化学荧光指示剂即荧光探针:2’,7'-Dichlorofluorescin Diacetate，

(DCFH-DA)检测细胞内的活性氧。DCFH可以被各种活性氧所氧化，转变成

一 种 可 以 产 生 荧 光 信 号 的 物 质 即 二 氯 荧 光 素

(2’,7-Dichlorofluorescein ，DCF)，所得到的 DCF荧光信号并不是被

某种单一的活性氧氧化所产生，所以用这种荧光指示剂测定的活性氧，反

映的是所有活性氧的总的氧化能力。这种荧光信号在激发波长488nm 和发

射波长525nm 处有最大波峰，其荧光强度和活性氧水平成正比。

【货 号】 TC1002

【规 格】 96T

【包装清单】 试剂名称 规格 保存条件 备注

提取液 液体 110mL×1瓶 4℃

试剂一 液体 uL×1支 -20℃
低温时易结晶，使用前可在25℃水浴

至全部融解后使用

【保存条件】 4ºC保存，有效期一年。



广州天涯生物技术有限公司
电话：020 – 3107 8154

For Research Use Only

【操作步骤】 1、样本制备:

①组织样本:取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm，4C

离心10min，取上清置于冰上待测。

注:若增加样本量，可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例进行提取。

②液体样品:澄清液体样本直接检测，若浑浊则12000rpm，离心10min取上清

液待测。

2、上机检测:

①酶标仪预热30min，调节波长。

②所有试剂解冻至室温(25℃)。

③在黑色96孔板中依次加入(整个过程尽量避光):

试剂名称(uL) 测定管 空白管

试剂一 2 2

样本 200

提取液 200

混匀，37C避光孵育30min 后于激发波长488nm，发射波

长525nm处读取荧光值F。荧光强度=F测定-F空白

3、结果计算:

①按照样本质量计算:

活性氧强度定义:每克组织每分钟产生的荧光强度定义为活性氧强度。

活性氧强度(RFU/min/g)=荧光强度÷T÷W×V

②按照样本蛋白浓度计算:

活性氧强度定义:每毫克组织蛋白每分钟产生的荧光强度定义为活性氧强

度。

活性氧强度(RFU/min/mg prot)=荧光强度÷T÷Cpr×V

③按照液体体积计算:

格锐思生物

活性氧强度定义:每毫升液体每分钟产生的荧光强度定义为活性氧强度。

活性氧强度(RFU/min/mL)=荧光强度÷T÷V1

[注]数据与质量和蛋白浓度的单位无关。

W--样品质量，g; T---反应时间，30 min;

V1---样本加入体积，0.2mL; V---加入提取液体积，1 mL;

Cpr---上清液蛋白质浓度，mg/mL
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【注意事项】 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得

用于食品或药品。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。


